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Recomendaciones generales

No mojar, en contacto con la humedad, el equipo se oxidará.

No quemar plásticos derivados de petroleo.

Escoger un lugar seco para su guardado
resguardandola de las inclemencias y factores climáticos (lluvia, 
polvo, etc)

                                     

La parrilla sale de fábrica con la pintura precurada.
Es  posible  que en la primera puesta en marcha de la parrilla 
desprenda olor a pintura quemada, esto es debido a que la 
pintura  se cura en uso, este suceso es normal y no volverá a 
repetirse en  las  siguientes  puestas  en  marcha.
Durante este proceso de curado final, no se debe tocar  la 
superficie del mismo ya que la pintura podría dañarse.

CHECKLIST DE COMPONENTES

CUERPO PARRILLA
DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
FOGONERO 1
LATERAL TAPA ENLOZADO 1
GRASERO 1
MODULOS PARRILLA 3
LADRILLOS REFRACTARIOS 16
TORNILLOS HEXAGONAL 5/16¨ 16

1
1

RIENDA MEDIA INFERIOR 2
2

CHECK REALIZADO POR:

LATERAL VERTICAL CON RUEDAS
LATERAL VERTICAL SIN RUEDAS

11

Notas:

                             DESPIECE

BASTIDOR EMPARRILLADO


